
  

  
  

  

  

  

Реєстратор  руху  Глобус  G7P  -  автономний  багатофункціональний  пристрій,          

призначений  для  моніторингу  транспорту,  чи  то  будь  якого  предмету,  в  складі  Системи              

Контролю   Транспорту   «Глобус»,   котрий   працює   від   вбудованої   акумуляторної   батареї.     

До  складу  Глобус  G7P  входить  GSM-модуль  Quectel  M66  і  GPS-модуль  Quectel  L86,              

мікропроцесор,  внутрішня  енергонезалежна  пам'ять,  акселерометр,  аккумуляторная        

батарея,   зарядний   пристрій.   

Має  вбудовані  антени  GPS  і  GSM.  Не  потребує  підключення  до  електричної  мережі              

транспорту.   

  

  

● Прийом  даних  про  параметри  руху  (географічні  координати,  швидкість  і  т.д)  від             

GPS   -   приймача   і   запис   їх   у   внутрішню   енергонезалежну   пам'ять;   

● Автоматичне   встановлення   з'єднання   з   сервером   по   GPRS   -   каналу;   

● Передача   даних   з   внутрішньої   незалежної   пам'яті   на   сервер   за   власним   протоколу;   

● Оновлення   вбудованого   ПЗ   по   GPRS-каналу;   
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3.   Технічні   характеристики  

  

Напруга   живлення   5   В   
Струм   споживання   70мА   
Ємність   батареї   10000мА*ч   
Кількість   SIM-карт   1   (micro-sim)   
Габаритні   розміри   78х88х38   мм   
Антена   GSM   Вбудована   
Антена   GPS   Вбудована   
Акселерометр   XYZ   
Період   передачі   даних   1   -   65535   с   
Об'єм   внутрішньої   пам'яті   4   Мб   
Холодний   старт   34   с   
Гарячий   старт   <   3,5   с  

  
4.    Зовнішній   вигляд   
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Заряджання  АКБ  Глобус  G7P  виконується  за  допомогою  зарядного  пристрою,  через  роз'єм  в  корпусі               

трекера.  Під  час  зарядки  чотирьохрівневий  світлодіод  заряду  батареї  починає  блимати  одним             

світлодіодом,  що  значить,  що  батарея  заряджена  менш  ніж  25%.  Через  деякий  час  загораются  два                

світлодіода,  а  перший  перестане  блимати.  Це  значить,  що  батарея  заряджена  на  25-49%.  Акумулятор               

повністю   заряджений,   коли   всі   чотири   світлодіоди   світяться   і   не   мигають.     

  

  

  

Розробник   та   виробник:     

ПрАТ   «ЕЛСІТОН»     

вул.   Сталеварів   25-А,   Запоріжжя,   Україна     

Тел./факс:   +38   (061)   213-05-40,   +38   (098)   159-88-58   

  

Технічна   підтримка:     

+38   (050)   48-66-598,   +38   (067)   67-97-911     

http://support.skt-globus.com.ua     

dopomoga@skt-globus.com.ua   
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